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 Oferujemy bardzo nowoczesne, efektowne i praktycznie niezniszczalne, fronty meblowe/kuchenne, 
wykonane z najwyższej klasy anodowanego aluminium oraz spieków kwarcowych Laminam. Dzięki bardzo 
szerokiej gamie kolorów oraz rodzajów powierzchni, istnieje możliwość ujednolicenia całej kuchni - zlewozmy-
wak, blat kuchenny, posadzka i meble mogą być wykonane z jednego koloru.

FRONTY MEBLOWE FROLAM

FRONTY FROLAM-FRAME F-01

 Fronty meblowe FROLAM-FRAME zbudowane są z bardzo cieniutkiej ramki z anodowanego aluminium 
oraz spieku kwarcowego Laminam.



FROLAM-FRAME
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896

4

FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.



FROLAM-FRAME
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-FRAME
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896

4

FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.

Spiek kwarcowy

Profil ALU
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FRONTY MEBLOWE FROLAM

FRONTY FROLAM-PURE F-02

 Fronty meblowe FROLAM-PURE zbudowane są z zupełnie niewidocznej ramy z anodowanego alumi-
nium oraz spieku kwarcowego Laminam, który pokrywa nie tylko przód frontu, ale także jego każdą krawędź.



FROLAM-PURE
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896
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FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.



FROLAM-PURE
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-PURE
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896
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FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.

Uchwyt

Uchwyt

Profil ALU

Spiek kwarcowy

7

FRONTY MEBLOWE FROLAM

FRONTY FROLAM-HOLD F-03

 Fronty meblowe FROLAM-HOLD zbudowane są z bardzo cieniutkiej ramki z anodowanego aluminium, 
spieku kwarcowego Laminam oraz estetycznego uchwytu.



FROLAM-HOLD
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896
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FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.



FROLAM-HOLD
296/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
296/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
346/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
396/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
446/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
496/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
596/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
696/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
796/896 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/140 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/283 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/346 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/396 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/446 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/596 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/716 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/796 -
- nazwa 

Laminamu

FROLAM-HOLD
896/896 -
- nazwa 

Laminamu

WYMIARY PODSTAWOWE

Wysokość
[mm]

Szerokość [mm]

296 346 396 446 496 596 696 796 896

140

283

346

396

446

596

716

796

896
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FRONTY MEBLOWE FROLAM

* przy zamówieniu frontu należy określić stronę zawiasów P (prawy) lub L (lewy),

* inne wymiary frontów - na indywidualne zamówienie,

* front wewnątrz należy wypełnić płytą meblową w kolorze korpusu szafek,

* fronty powyżej wymiaru 1000 mm - wg indywidualnych ustaleń i konsultacji konstrukcyjnych.
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 Zlewozmywaki SINKLAM wykonane są w całości ze spieków kwarcowych, co daje im niezrównaną 
trwałość, odporność na czynniki zewnętrzne, a także niesamowity design. Idealnym rozwiązaniem jest dobór 
identycznego spieku kwarcowego na zlewozmywak, blat kuchenny, a także, produkowane przez nas, fronty 
kuchenne.

ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZJ-I

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
400-900mm
31/2"
1
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZJ-I-400

ZJ-I-450

ZJ-I-500

ZJ-I-600

ZJ-I-800

ZJ-I-900

400

450

500

600

800

900

345

395

425

525

725

825

455

455

455

455

455

455

320

370

400

500

700

800

430

430

430

430

430

430

200

200

200

200

200

200

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZP-I

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
600-800mm
11/2”,  31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZP-I-600

ZP-I-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

600

800

540

740

455

455

150

200

200

200

335

485

430

430

140

140
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZP-I

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
600-800mm
11/2”,  31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZP-I-600

ZP-I-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

600

800

540

740

455

455

150

200

200

200

335

485

430

430

140

140
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZPO-I
WARIANT Z OCIEKACZEM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
800mm
31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZPO-I-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

800 740 455 215200500 430140

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZD-I

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
800-900mm
31/2"
2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZD-I-800

ZD-I-900

800

900

725

825

455

455

335

385

430

430

200

200
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-PURE ZD-I

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
800-900mm
31/2"
2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZD-I-800

ZD-I-900

800

900

725

825

455

455

335

385

430

430

200

200
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-COVER ZJ-II

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał
Akcesoria dodatkowe

podwieszany
400-600mm
31/2"
1
spiek kwarcowy Laminam
osłona odpływu z płyty Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZJ-II-400

ZJ-II-450

ZJ-II-500

ZJ-II-600

400

450

500

600

345

395

425

525

455

455

455

455

320

370

400

500

430

430

430

430

200

200

200

200

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-COVER ZPO-II
WARIANT Z OCIEKACZEM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał
Akcesoria dodatkowe

podwieszany
800mm
31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam
osłona odpływu z płyty Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZPO-II-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

800 740 455 215200500 430140

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-COVER ZPO-II
WARIANT Z OCIEKACZEM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał
Akcesoria dodatkowe

podwieszany
800mm
31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam
osłona odpływu z płyty Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZPO-II-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

800 740 455 215200500 430140

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-COVER ZD-II

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał
Akcesoria dodatkowe

podwieszany
800-900mm
31/2"
2
spiek kwarcowy Laminam
osłona odpływu z płyty Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZD-II-800

ZD-II-900

800

900

725

825

455

455

335

385

430

430

200

200
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-STAR ZJ-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
400-800mm
31/2"
1
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZJ-III-400

ZJ-III-450

ZJ-III-500

ZJ-III-600

ZJ-III-800

400

450

500

600

800

345

395

425

525

725

455

455

455

455

455

320

370

400

500

700

430

430

430

430

430

200

200

200

200

200

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-STAR ZJ-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
400-800mm
31/2"
1
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZJ-III-400

ZJ-III-450

ZJ-III-500

ZJ-III-600

ZJ-III-800

400

450

500

600

800

345

395

425

525

725

455

455

455

455

455

320

370

400

500

700

430

430

430

430

430

200

200

200

200

200

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-STAR ZP-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
600-800mm
11/2”,  31/2"
11/2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZP-III-600

ZP-III-800

MIN. SZER.
PODBUDOWY

[mm]

600

800

540

740

455

455

150

200

200

200

335

485

430

430

140

140
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-STAR ZD-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
800-900mm
31/2"
2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZD-III-800

ZD-III-900

800

900

725

825

455

455

335

385

430

430

200

200
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ZLEWOZMYWAKI SINKLAM

ZLEWOZMYWAK SINKLAM-STAR ZD-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sposób montażu
Szer. podbudowy
Rozmiar odpływu
Ilość komór
Materiał

podwieszany
800-900mm
31/2"
2
spiek kwarcowy Laminam

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.

             * Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu w szafce.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ZD-III-800

ZD-III-900

800

900

725

825

455

455

335

385

430

430

200

200
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PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-I-800

UM-I-900

UM-I-1000

UM-I-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160

UMYWALKI DROPLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
standardowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

 Oferujemy umywalki łazienkowe FRANKO DROPLAM w całości wykonane ze spieków kwarcowych La-
minam. Nasze umywalki ze zintegrowanym blatem dają niesamowite możliwości aranżacyjne w łazience. Typo-
szereg umywalek FRANKO DROPLAM uwzględnia różne rodzaje odpływów.

UMYWALKA DROPLAM BASE UM-I

            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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UMYWALKI DROPLAM

UMYWALKA DROPLAM SOLID UM-II

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
liniowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-II-800

UM-II-900

UM-II-1000

UM-II-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160
            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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UMYWALKI DROPLAM

UMYWALKA DROPLAM SOLID UM-II

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
liniowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-II-800

UM-II-900

UM-II-1000

UM-II-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160
            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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UMYWALKI DROPLAM

UMYWALKA DROPLAM PURE UM-III

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
liniowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-III-800

UM-III-900

UM-III-1000

UM-III-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160
            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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UMYWALKI DROPLAM

UMYWALKA DROPLAM CROSS UM-IV

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-IV-800

UM-IV-900

UM-IV-1000

UM-IV-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
liniowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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 Konglomerat jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych 
odłamków naturalnego kamienia, składający się z 95 % marmuru oraz 5 % żywicy poliestrowej stanowiącej spoiwo dla 
tego materiału. Odłamki naturalnego kamienia powodują, że doskonale imitują parapety z marmuru. Wypolerowana 
powierzchnia parapetu powoduje bardzo efektowny wygląd.
 Właściwości:
	 ● odporne na działanie promieni słonecznych;
	 ● absorbują temperaturę otoczenia, co powoduje, że są przyjemne w dotyku;
	 ● trwałe, odporne na uderzenia i ścieranie.

 Spieki kwarcowe Laminam to kompozycja naturalnych materiałów, w szczególności kwarcu, iłów łupkowych, 
skał granitowych i pigmentów ceramicznych. Płyty Laminam dostępne są w rozmiarze nawet 324 cm x 162 cm przy jed-
noczesnej grubości od zaledwie 3 do 12 milimetrów. Jest to materiał bardzo wytrzymały o bardzo bogatej kolorystyce. 
 Właściwości:
	 ● odporne chemicznie;
	 ● odporne na ścieranie;
	 ● mrozoodporne;

 Granit jest skałą głębinową powstałą w procesie krystalizacji magmy, która stygnąc powoli w ziemi wykrystalizo-
wała składniki (tworzące ją minerały) w postaci kryształów. Posiada strukturę równoziarnistą lub porfirową. Najważniejszy-
mi składnikami granitu jest ciemna mika, białoszary kwarc i różowy lub żółtoszary skaleń. Może mieć różne barwy i fak-
tury, w zależności od typu i wielkości ziaren, których średnia wielkość wynosi 1-25 mm.
 Granit jest niezwykle wytrzymały i odporny na ścieranie czy ściskanie. Od granitu twardszy jest jedynie diament 
i tylko diament jest w stanie skutecznie porysować płytę granitową.
 Z kolei duża mrozoodporność i niewrażliwość na czynniki atmosferyczne sprawiają, że znakomicie sprawdza się 
on także na zewnątrz. Nawet w najtrudniejszych warunkach i w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie granit 
wytrzymuje przez bardzo długi okres, zachowując wciąż swoje walory estetyczne.

PARAPETY Z PŁYT QUARELLA

PARAPETY GRANITOWE I MARMUROWE

PARAPETY ZE SPIEKÓW KWARCOWYCH LAMINAM

● odporne na ogień i wysoką temperaturę;
● odporne na promienie UV;
● odporne higienicznie na pleśnie i bakterie.
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UMYWALKI DROPLAM

UMYWALKA DROPLAM CROSS UM-IV

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

UM-IV-800

UM-IV-900

UM-IV-1000

UM-IV-1200

150

200

250

350

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

80 (min. 50)

min. 110

min. 110

min. 110

min. 110

800

900

1000

1200

460-600

460-600

460-600

460-600

160

160

160

160

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Typ
Kształt
Rodzaj odpływu
Położenie otworu na baterie
Sposób montażu
Materiał

umywalka meblowa
prostokątny
liniowy
centralne
na meblu, do ściany
spiek kwarcowy Laminam

            

            * Możliwość dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

            * Przy zamówieniu należy podać dane dotyczące odpływów.
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 Oferujemy parapety w standardowym typoszeregu wymiarów, w każdym z powyższych materiałów oraz na 
indywidualne zamówienie. Parapety standardowo wykończone są prostym szlifem i polerem, zewnętrzne dodatkowo 
posiadają kapinos. Opcjonalnie możemy wykonać wykończenie krawędzi w formie wałka, ćwierćwałka lub ozdobnego 
frezu.

 Opis symbolu: 

 

 
 Typowe wymiary parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.

PARAPETY

Kapinos

Wymiar Aglomarmur
Quarella 

Spiek kwarcowy
Laminam Granit Marmur

70x25x3

100x25x3

130x25x3

160x25x3

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.
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 Oferujemy parapety w standardowym typoszeregu wymiarów, w każdym z powyższych materiałów oraz na 
indywidualne zamówienie. Parapety standardowo wykończone są prostym szlifem i polerem, zewnętrzne dodatkowo 
posiadają kapinos. Opcjonalnie możemy wykonać wykończenie krawędzi w formie wałka, ćwierćwałka lub ozdobnego 
frezu.

 Opis symbolu: 

 

 
 Typowe wymiary parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.

PARAPETY

Kapinos

Wymiar Aglomarmur
Quarella 

Spiek kwarcowy
Laminam Granit Marmur

70x25x3

100x25x3

130x25x3

160x25x3

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.

w
ew

n.
ze

w
n.
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STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-I-120

ST-I-180

ST-I-240

100

140

180

80

80

90

75

75

75

120

180

240

90

90

100

76.5

76.5

76.5

 Nasze stoły to połączenie praktyczności i efektowności. Nowoczesny design nóg, wykonanych ze stali 
oraz szeroka gama kolorów i faktur na blaty dają niezwykłe możliwości dopasowania stołu FRANKO TABLAM do 
architektury wnętrza.

TABLAM KING ST-I
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TABLAM PALM ST-II

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-II-120

ST-II-180

ST-II-240

50/94.5

78.5/123

100/155.5

34/57

51/74.5

57/80

75

75

75

120

180

240

60

80

90

76.5

76.5

76.5
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TABLAM PALM ST-II

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-II-120

ST-II-180

ST-II-240

50/94.5

78.5/123

100/155.5

34/57

51/74.5

57/80

75

75

75

120

180

240

60

80

90

76.5

76.5

76.5
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STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

TABLAM ALFA ST-III

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-III-120

ST-III-180

ST-III-240

96

140

180

56.5

71

71

75

75

75

120

180

240

80

90

80

76.5

76.5

76.5
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TABLAM STAR ST-IV

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-IV-240 132/171 66/84 76 240 100 77.5
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TABLAM STAR ST-IV

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-IV-240 132/171 66/84 76 240 100 77.5
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STOŁY TABLAM

TABLAM NODE ST-V

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-V-120 120 60 45 120 60 46.5
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TABLAM RING ST-VI

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-VI-90

ST-VI-120

60/80

90/110

45

30

90

120

46.5

31.5
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TABLAM RING ST-VI

STOŁY TABLAM

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał - blat
Grubość blatu
Materiał - podstawa
Zastosowanie

spiek kwarcowy Laminam
12mm
stal naturalna lub malowana na dowolny kolor RAL
do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

ST-VI-90

ST-VI-120

60/80

90/110

45

30

90

120

46.5

31.5
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NARZĘDZIA I CHEMIA DO SPIEKÓW KWARCOWYCH

 Zapewniamy dostęp do specjalistycznych narzędzi umożliwiających dokładną obróbkę spieków kwarcowych. 
Nasza oferta wzbogacona jest także dedykowaną chemią. Montaż spieków kwarcowych musi być bezwzględnie wyko-
nywany przy użyciu oferowanych narzędzi i chemii budowlanej.

NÓŻ DO CIĘCIA SPIEKÓW SILBERSCHNITT 200

ZATĘPIARKA DO SPIEKÓW (Z DIAMENTEM)
Po przecięciu spieków, krawędź może być ostra. Aby prze-
szlifować krawędź należy użyć zatępiarki diamentowej do 
spieków.

RAMA EASY FRAME
Uchwyt ze specjalnymi przyssawkami ułatwiajacy mon-
taż wielkoformatowych płyt o powierzchni do 3m2 
(3000x1000). Rozmiar 1300x900x250

TARCZA DIAMENTOWA ADW ø 125 mm 
do cięcia spieków 125/22.2 SLIM (15525.ST00)

Zaleca się cięcie spieków położonych na równym i pełnym 
podłożu, np. płyta z piaskowca. Obroty do: 12000 obr/min

TARCZA DIAMENTOWA ø 350 mm 
do piły mostowej (do cięcia spieków) 

BO-R/2 COS 3 AL SP2.6 (Steel Core 1.8 + pinholes)
Rekomendowane obroty to: 1800 - 2200 obr/min, przy 
przesuwie 1 m/min. Przy rozpoczęciu i zakończeniu cięcia, 
przesuw zmniejszyć o połowę.

TARCZA DIAMENTOWA ø 400 mm 
do piły mostowej (do cięcia spieków)

BO-R/2 COS 3 AL SP3.2 (Steel Core 2.4 + pinholes)
Zaleca się cięcie spieków położonych na równym i peł-
nym podłożu, np. płyta z piaskowca. Rekomendowane 
obroty to: 1800 - 2200 obr/min, przy przesuwie 1 m/min. 
Przy rozpoczęciu i zakończeniu cięcia, przesuw zmniej-
szyć o połowę.
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KLEJ AKEPOX 5010 SINGLE MIX 180 ml 
Dwuskładnikowy, żelowaty klej konstrukcyjny: 
● odporny na warunki pogodowe; dostępny w kartuszach do

pistoletów do silikonu zapewniających dokładne dozowanie 
i precyzyjne mieszanie,

● odporny na przeżółcenia,
● do klejenia szczególnie w miejscach z widoczną fugą, 
● stosowany na zewnątrz i do wewnątrz, 
● idealnych do prac restauratorskich przy jasnych, krystalicz-

nych kamieniach oraz tworzenia mączki kamiennej. 

Wyciskanie kleju pistoletem do silikonu. 

Opakowanie 180 ml lub dostępne opakowania: komponent A 
1500 g i komponent B 750 g.

KLEJE

AKEMI COLOUR BOND TRANSPARENT 250 ml 
Zabarwiony, żelowaty, dwukomponentowy klej na bazie epok-
syakrylatu w szerokiej gamie kolorystycznej, o wysokiej wytrzy-
małości klejenia, szybkoschnący i łatwy w użyciu. 

Kolory: Transparent, White, Creme, Grey, Black, Beige

Akcesoria do kleju: 
Pistolet MR200X do klejów Colour Bond. 
Pistolet do wyciskania dwuskładnikowych klejów Colour Bond.

SZPACHLA GĘSTA MARMORKITT 1000 S
Masa szpachlowa do kamienia, dwuskładnikowa, gęsta, do wy-
pełniania i klejenia, bardzo dobre schniecie powierzchniowe. 
Produkt na bazie styrenu, rozpuszczony w nienasyconych ży-
wicach poliestrowych z mineralnymi składnikami. Z uwagi na 
bardzo stabilną, plastyczną konsystencję, wskazany do modelo-
wania krawędzi i narożników. Możliwość wykonywania wiązań 
na powierzchniach pionowych.

Zakres stosowania: 
Szpachle wykorzystywane są głównie do obróbki kamienia, do 
szpachlowania i klejenia kamieni naturalnych i sztucznych. 
Produkty charakteryzują się właściwościami: 
● dobrą obróbkę i aplikacja na powierzchniach pionowych, 
● szybkie utwardzanie (15-30 minut), 
● dobra obrabialność (szlifowanie, wiercenie, frezowanie), 
● bardzo dobre właściwości polerowania, 
● bardzo dobrą przyczepność do naturalnych kamieni również

w wyższych temperaturach, 
● odporny na oleje wody, paliw i minerałów. 

Kolory: Jura Hell, Grau Neutral, Biały, Czarny, Oliwkowy.

Pojemność: 900 ml, utwardzacz - tubka 30 g

SZPACHLE

SZPACHLA GĘSTA MARMORKITT 1000 THIXO 
Kremowa masa szpachlowa do kamienia, dwuskładnikowa, 
gęsta, wypełniająca, bardzo dobre schniecie powierzchniowe. 
Produkt na bazie styrenu, rozpuszczony w nienasyconych żywi-
cach poliestrowych z mineralnymi składnikami. Ze względu na 
kremową, miękką konsystencję pozwala na spokojne szpachlo-
wanie większych powierzchni pionowych, a zwłaszcza szybkie 
suszenie powierzchni, a tym samym gładkie wykończenie. 

Zakres stosowania: 
Szpachle wykorzystywane są głównie do obróbki kamienia, do 
szpachlowania i klejenia kamieni naturalnych i sztucznych. Gę-
sta konsystencja kremu przeznaczona jest do cementowania 
małych i średnich otworów lub pęknięć i klejenia w przekroju 
poziomym. 
Produkty wyróżniają się następującymi właściwościami: 
● bardzo dobra plastyka przez kremową miękką konsystencję, 
● bardzo dobre i szybkie wysychanie powierzchni,
● szybkie utwardzanie (15-30 min.), 
● dobra obróbka mechaniczna (szlifowanie, wiercenie, frezowa-

nie), 
● bardzo dobre właściwości polerowania, 
● bardzo dobra przyczepność do kamienia naturalnego, nawet

w wyższych temperaturach, 
● odporny na działanie wody, benzyny, oleju mineralnego, itp. 

Kolory: Jura Gleb, Jura Hell, Paglierino jasny, Paglierino ciemny, 
Paglierinoextra ciemny, biały, Schwarz.

Pojemność: 900 ml, utwardzacz - tubka 30 g
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KLEJ AKEPOX 5010 SINGLE MIX 180 ml 
Dwuskładnikowy, żelowaty klej konstrukcyjny: 
● odporny na warunki pogodowe; dostępny w kartuszach do

pistoletów do silikonu zapewniających dokładne dozowanie 
i precyzyjne mieszanie,

● odporny na przeżółcenia,
● do klejenia szczególnie w miejscach z widoczną fugą, 
● stosowany na zewnątrz i do wewnątrz, 
● idealnych do prac restauratorskich przy jasnych, krystalicz-

nych kamieniach oraz tworzenia mączki kamiennej. 

Wyciskanie kleju pistoletem do silikonu. 

Opakowanie 180 ml lub dostępne opakowania: komponent A 
1500 g i komponent B 750 g.

KLEJE

AKEMI COLOUR BOND TRANSPARENT 250 ml 
Zabarwiony, żelowaty, dwukomponentowy klej na bazie epok-
syakrylatu w szerokiej gamie kolorystycznej, o wysokiej wytrzy-
małości klejenia, szybkoschnący i łatwy w użyciu. 

Kolory: Transparent, White, Creme, Grey, Black, Beige

Akcesoria do kleju: 
Pistolet MR200X do klejów Colour Bond. 
Pistolet do wyciskania dwuskładnikowych klejów Colour Bond.

SZPACHLA GĘSTA MARMORKITT 1000 S
Masa szpachlowa do kamienia, dwuskładnikowa, gęsta, do wy-
pełniania i klejenia, bardzo dobre schniecie powierzchniowe. 
Produkt na bazie styrenu, rozpuszczony w nienasyconych ży-
wicach poliestrowych z mineralnymi składnikami. Z uwagi na 
bardzo stabilną, plastyczną konsystencję, wskazany do modelo-
wania krawędzi i narożników. Możliwość wykonywania wiązań 
na powierzchniach pionowych.

Zakres stosowania: 
Szpachle wykorzystywane są głównie do obróbki kamienia, do 
szpachlowania i klejenia kamieni naturalnych i sztucznych. 
Produkty charakteryzują się właściwościami: 
● dobrą obróbkę i aplikacja na powierzchniach pionowych, 
● szybkie utwardzanie (15-30 minut), 
● dobra obrabialność (szlifowanie, wiercenie, frezowanie), 
● bardzo dobre właściwości polerowania, 
● bardzo dobrą przyczepność do naturalnych kamieni również

w wyższych temperaturach, 
● odporny na oleje wody, paliw i minerałów. 

Kolory: Jura Hell, Grau Neutral, Biały, Czarny, Oliwkowy.

Pojemność: 900 ml, utwardzacz - tubka 30 g

SZPACHLE

SZPACHLA GĘSTA MARMORKITT 1000 THIXO 
Kremowa masa szpachlowa do kamienia, dwuskładnikowa, 
gęsta, wypełniająca, bardzo dobre schniecie powierzchniowe. 
Produkt na bazie styrenu, rozpuszczony w nienasyconych żywi-
cach poliestrowych z mineralnymi składnikami. Ze względu na 
kremową, miękką konsystencję pozwala na spokojne szpachlo-
wanie większych powierzchni pionowych, a zwłaszcza szybkie 
suszenie powierzchni, a tym samym gładkie wykończenie. 

Zakres stosowania: 
Szpachle wykorzystywane są głównie do obróbki kamienia, do 
szpachlowania i klejenia kamieni naturalnych i sztucznych. Gę-
sta konsystencja kremu przeznaczona jest do cementowania 
małych i średnich otworów lub pęknięć i klejenia w przekroju 
poziomym. 
Produkty wyróżniają się następującymi właściwościami: 
● bardzo dobra plastyka przez kremową miękką konsystencję, 
● bardzo dobre i szybkie wysychanie powierzchni,
● szybkie utwardzanie (15-30 min.), 
● dobra obróbka mechaniczna (szlifowanie, wiercenie, frezowa-

nie), 
● bardzo dobre właściwości polerowania, 
● bardzo dobra przyczepność do kamienia naturalnego, nawet

w wyższych temperaturach, 
● odporny na działanie wody, benzyny, oleju mineralnego, itp. 

Kolory: Jura Gleb, Jura Hell, Paglierino jasny, Paglierino ciemny, 
Paglierinoextra ciemny, biały, Schwarz.

Pojemność: 900 ml, utwardzacz - tubka 30 g
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AKEMI ANTI – FLECK 1 litr 
Anti-Fleck służy do zabezpieczenia materiałów mineralnych, 
jak kamień naturalny i sztuczny przed wnikaniem w ich struk-
turę wody i zanieczyszczeń ogólnych oraz zawierających tłuszcz 
i olej. Nadaje się wyśmienicie do ochrony powierzchni polero-

terazzo, ceramiki. 
Zakres stosowania: 
AKEMI Anti-Fleck jest gotowym do użycia produktem wytwarza-
nym na bazie Alkylalkoxysiloxanu. Impregnat wnika szczególnie 
głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi 
w reakcje chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi 
w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan. W rezul-
tacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni 
kamienia, które wyróżnia się szczególnymi cechami: 
● minimalną absorbcją wody i zanieczyszczeń,
● strukturą kamienia, która pozostaje trwale przepuszczalna dla

wilgoci podczas procesu wysychania,
● ochrona przed tłuszczem i olejem,
● nieszkodliwy w obrębie kontaktu ze środkami żywności, prze-

badany przez Instytut LGA w Norynberdze,
● bez klejowe utwardzanie,
● zachowania naturalnej możliwości tzw. „oddychania kamie-

nia”, 
● odpornością na promieniowanie UV,
● z reguły zostaje zachowany pierwotny odcień kamienia lub

nieznacznie pogłębia (zalecana próba).

AKEMI ANTI - FLECK NANO 1litr

odpornym na warunki pogodowe, który nie żółknie, na bazie 

Produkt ten wchłania się kapilarnie w strukturę kamienia, nie 
zamykając przy tym porów kamienia. Dzięki temu uzyskiwany 
jest wysoki stopień odporności na zaplamienie oraz trwałość 

impregnacji. 
Impregnat wyróżnia się następującymi cechami: 
● bardzo krótki czas utwardzania się impregnatu,
● silny efekt tzw. „odpychania” wody,
● żaden lub znikomy wpływ na zmianę kolorystyki kamienia, 
● bardzo dobra odporność na oleje i tłuszcze, 
● minimalna absorpcja wody i zanieczyszczeń,
● bardzo szybkie oddawanie wilgoci w trakcie procesu wysy-

chania przez wysoką dyfuzyjność pary wodnej,
● wyraźnie zmniejszona przyczepność farb na zaimpregnowa-

● zachowania naturalnej właściwości tzw. „oddychania kamie-
nia”, 

● utwardzanie bez pozostawiania lepkich smug 
● nieszkodliwy w kontakcie ze środkami żywności, impregnat

testowany przez niezależny Instytut Badawczy Niemczech 
● nie uwalnia metanolu podczas utwardzania

IMPREGNATY I KONSERWACJA

AKEMI TWCHNO CERAMIC
Zestaw dwóch detergentów do czyszczenia blatów z ceramiki, 
spieków kwarcowych itp. W skład wchodzi preparat do inten-
sywnego czyszczenia i preparat do codziennego czyszczenia, 
a całość uzupełnia ściereczka.

AKEMI STONE CARE
Zestaw do pielęgnacji blatów z kamienia naturalnego. 
Zestaw zawiera: 

Akemi Anti-Fleck Nano – środek do zabezpieczenia blatów 
przed plamami, 
Akemi Ol und Fettentferner – pasta do usuwania plam.

AKEMI SPIDER BLACK 
Środek do polerowania oraz pielęgnacji, który sprawia, że mikro-
pęknięcia, niewielkie rysy, tzw. "pajęczynki" stają się niewidocz-
ne. Stosowany jest do ciemnych szlifowanych i polerowanych 
kamieni naturalnych i sztucznych. Daje się dobrze polerować. 
Stosowany do wewnątrz.

AKEMI STEINMILCH 
Mleczko do kamienia. Tworzy na powierzchni ochronną war-
stwę woskową o wysokim połysku. Nadaje świeży wygląd sta-
rym, matowym posadzkom, czyni je przy tym łatwiejszym do 
utrzymania w czystości oraz zabezpiecza przed wodą i zabru-
dzeniami. Wydajność 15-30 m2/litr.

AKEMI FARBTONVERTIEFER 1 litr (POGŁĘBIA KOLOR) 
Farbtonvertiefer nadaje się do stosowania przy materiałach 
mineralnych, jak kamień naturalny i sztuczny (marmur, granit 
gnejs, łupek, piaskowiec, lastryko, agglomarmur) o powierzchni 
porowatej, surowej, ciętej, szlifowanej. Przy materiałach zawie-
rających wapień trwałość pogłębiania koloru jest dobra, nato-
miast przy kamieniach typu granit bardzo dobra. 
Zakres stosowania:
Farbtonvertiefer jest gotowym do użycia produktem wytwa-
rzanym na bazie rozcieńczalnika. Impregnat wnika szczególnie 
głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi 
w reakcje chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi 
w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan. W rezul-
tacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni 
kamienia, które wyróżnia się szczególnymi cechami: 
● pogłębianie naturalnego koloru i struktury kamienia bez efek-

tu połysku, 
● minimalną absorpcją wody i zanieczyszczeń, 
● strukturą kamienia, która pozostaje trwale przepuszczalna dla

wilgoci podczas procesu wysychania, 
● nie tworzenie smug na powierzchni kamienia, 
● znaczna odporność na zmiany warunków atmosferycznych, 
● nie przeżółca, 
● zachowania naturalnej możliwości tzw. „oddychania kamie-

nia”, 
● bezzapachowy, 
● przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



34

WYROBY INDYWIDUALNE

 Kominki to nasza pasja już od prawie 20 lat. Kom-
pleksowo budujemy kominki w zabudowach surowych, 
a także z zabudowami wykonanymi z kamienia naturalnego, 
a w ostatnich latach bardzo często ze spieków kwarcowych. 
Stosujemy wkłady kominkowe - z szybami prostymi, półokrą-
głym, w kształcie litery „L” oraz „U” - polskie, jak i niemieckie, 
zawsze dopasowane do wymagań i budżetu klienta. Oprócz 
tradycyjnych kominków na drewno, oferujemy kominki ga-
zowe, biokominki, a także na pellety. Każda nasza realizacja 
poprzedzona jest fachowym doradztwem na budowie oraz 
projektem wraz z wizualizacją 3D. Więcej informacji można 
znaleźć na naszej stronie o kominkach WWW.KOMINKI.FM

KOMINKI

 Blaty kuchenne wykonujemy zarówno z granitów, 
jak i spieków kwarcowych. Dokładny, laserowy pomiar, 
uwzględniający szczególne warunki na miejscu montażu, 
a potem projekt są koniecznymi warunkami osiągnięcia 
najwyższej jakości. Nasze blaty kuchenne wykonujemy we 
wszystkich możliwych wariantach, także ze zlewamozmy-
wakami podwieszonymi i wykonanymi w całości ze spieków 
kwarcowych. Każdy klient może zamówić blat do własnego 
montażu, jak i z naszą kompleksową usługą.

BLATY KUCHENNE

 Całe elewacje budynków lub ich fragmenty wy-
konane ze spieków kwarcowych gwarantują niesamowitą 
trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, a także na 
promieniowanie UV. Ponadto, elewacje ze spieków kwarco-
wych to bardzo popularna aktualnie forma architektoniczna 
w nowoczesnym budownictwie. Wykonujemy elewacje ze 
spieków kwarcowych, zarówno wentylowane, jak i nakleja-
ne bezpośrednio na izolację. Nasze możliwości sięgają także 
wykonania podbitek ze spieków kwarcowych. 

ELEWACJE
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 Kominki to nasza pasja już od prawie 20 lat. Kom-
pleksowo budujemy kominki w zabudowach surowych, 
a także z zabudowami wykonanymi z kamienia naturalnego, 
a w ostatnich latach bardzo często ze spieków kwarcowych. 
Stosujemy wkłady kominkowe - z szybami prostymi, półokrą-
głym, w kształcie litery „L” oraz „U” - polskie, jak i niemieckie, 
zawsze dopasowane do wymagań i budżetu klienta. Oprócz 
tradycyjnych kominków na drewno, oferujemy kominki ga-
zowe, biokominki, a także na pellety. Każda nasza realizacja 
poprzedzona jest fachowym doradztwem na budowie oraz 
projektem wraz z wizualizacją 3D. Więcej informacji można 
znaleźć na naszej stronie o kominkach WWW.KOMINKI.FM

KOMINKI

 Blaty kuchenne wykonujemy zarówno z granitów, 
jak i spieków kwarcowych. Dokładny, laserowy pomiar, 
uwzględniający szczególne warunki na miejscu montażu, 
a potem projekt są koniecznymi warunkami osiągnięcia 
najwyższej jakości. Nasze blaty kuchenne wykonujemy we 
wszystkich możliwych wariantach, także ze zlewamozmy-
wakami podwieszonymi i wykonanymi w całości ze spieków 
kwarcowych. Każdy klient może zamówić blat do własnego 
montażu, jak i z naszą kompleksową usługą.

BLATY KUCHENNE

 Całe elewacje budynków lub ich fragmenty wy-
konane ze spieków kwarcowych gwarantują niesamowitą 
trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, a także na 
promieniowanie UV. Ponadto, elewacje ze spieków kwarco-
wych to bardzo popularna aktualnie forma architektoniczna 
w nowoczesnym budownictwie. Wykonujemy elewacje ze 
spieków kwarcowych, zarówno wentylowane, jak i nakleja-
ne bezpośrednio na izolację. Nasze możliwości sięgają także 
wykonania podbitek ze spieków kwarcowych. 

ELEWACJE
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 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne, zawsze dokład-
nie skrojone i obrobione pod nietypowe wymiary wnęk 
okiennych. Oprócz parapetów z kamieni naturalnych - na 
ogół granitowych lub marmurowych, wykonujemy niezwy-
kle trwałe parapety ze spieków kwarcowych. Szeroka gama 
kolorów i struktur spieków kwarcowych pozwala na ujedno-
licenie aranżacji.

NIETYPOWE PARAPETY

 Produkujemy nowoczesne fronty meblowe, także 
kuchenne, zbudowane z aluminium i spieków kwarcowych, 
których właściwości są idealne dla często eksploatowanych 
powierzchni, np. w kuchni. Nasze fronty meblowe Frolam 
oferujemy w wielu wariantach, także z precyzyjnym obło-
gowaniem krawędzi, co jest bardzo estetyczne. Jesteśmy 
w stanie zaprojektować i wyprodukować nawet najbardziej 
nietypowe fronty meblowe, zgodne z indywidualnymi po-
trzebami klientów.

NIETYPOWE FRONTY MEBLOWE

 Bardzo cienkie, wielkogabarytowe płyty spieków 
kwarcowych dają świetne możliwości w aranżacji ścian we-
wnątrz domów i innych bydunków. Dobór odpowiednich 
płyt spieków, które można układać w konkretne wielkofor-
matowe wzory, podkreśla indywidualność danego wnętrza, 
które nigdy nie musi być już malowane. Dzięki uniknięciu 
fug, utrzymanie czystości staje się banalne. Sprzedajemy, 
a dla zainteresowanych, także montujemy płyty spieków 
kwarcowych na ścianach wg indywidualnych potrzeb. 

OKŁADZINY ŚCIENNE
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 Współpracując często z architektami, aranżatora-
mi wnętrz, a także z samymi inwestorami, stosujemy spieki 
kwarcowe w niezwykłych miejscach. Praktycznie nie ma dla 
nas granic. Drzwi przesuwne obłożone spiekami kwarco-
wymi, donice, postumenty, schody, zabudowy telewizorów 
i głośników to przykłady naszych produktów i realizacji. 

INNE ARANŻACJE WEWNĘTRZNE

 Nasze spieki kwarcowe oraz kamienie naturalne ofe-
rujemy do wykańczania pięknych łazienek. Wykonujemy bla-
ty do umywalek, wanien, wielkoformatowe okładziny ścien-
ne, fronty meblowe do szafek i szaf, a także inne elementy 
aranżacyjne. Dla najbardziej wymagających jesteśmy w sta-
nie wykonać umywalki w całości ze spieków kwarcowych. 

ŁAZIENKI

 Nasze umywalki ze zintegrowanymi blatami zawsze 
możemy dopasować do indywidualnych wymagań klientów 
i ich architektów. Łazienki wykonane ze spieków kwarco-
wych wraz z wannami, ścianami oraz umywalkami to aktu-
alny trend architektury wnętrz.

BLATY ŁAZIENKOWE Z UMYWALKĄ

 Nasze doświadczenie sięga także elementów archi-
tektury zewnętrznej. Dobieramy optymalne typy kamieni 
naturalnych oraz spieków kwarcowych na schody zewnętrz-
ne, grille, ogrodzenia, a także inne obiekty ogrodowe.

ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA
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 Współpracując często z architektami, aranżatora-
mi wnętrz, a także z samymi inwestorami, stosujemy spieki 
kwarcowe w niezwykłych miejscach. Praktycznie nie ma dla 
nas granic. Drzwi przesuwne obłożone spiekami kwarco-
wymi, donice, postumenty, schody, zabudowy telewizorów 
i głośników to przykłady naszych produktów i realizacji. 

INNE ARANŻACJE WEWNĘTRZNE

 Nasze spieki kwarcowe oraz kamienie naturalne ofe-
rujemy do wykańczania pięknych łazienek. Wykonujemy bla-
ty do umywalek, wanien, wielkoformatowe okładziny ścien-
ne, fronty meblowe do szafek i szaf, a także inne elementy 
aranżacyjne. Dla najbardziej wymagających jesteśmy w sta-
nie wykonać umywalki w całości ze spieków kwarcowych. 

ŁAZIENKI

 Nasze umywalki ze zintegrowanymi blatami zawsze 
możemy dopasować do indywidualnych wymagań klientów 
i ich architektów. Łazienki wykonane ze spieków kwarco-
wych wraz z wannami, ścianami oraz umywalkami to aktu-
alny trend architektury wnętrz.

BLATY ŁAZIENKOWE Z UMYWALKĄ

 Nasze doświadczenie sięga także elementów archi-
tektury zewnętrznej. Dobieramy optymalne typy kamieni 
naturalnych oraz spieków kwarcowych na schody zewnętrz-
ne, grille, ogrodzenia, a także inne obiekty ogrodowe.
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 Wykonujemy posadzki granitowe i marmurowe, za-
równo z płytek, jak i większych elementów kamiennych. Sto-
sujemy także wielkie płyty spieków kwarcowych na posadz-
ki, co jest bardzo efektowne, szczególnie w nowoczesnych 
wnętrzach domów i innych obiektach. Specjalne systemy 
Interspiek są znakomitym wyborem do ogrodów zimowych, 
patio oraz przede wszystkim tarasów. Interspieki dają możli-
wość szybkiego demontażu i montażu tarasu w innym miej-
scu, przy jednoczesnym wykorzystaniu świetnych walorów 
technicznych spieków kwarcowych. 

POSADZKI I TARASY

 Czujemy się dyrygentem naszej wspaniałej orkiestry 
- spieków kwarcowych i kamieni naturalnych. Realizujemy 
przeróżne pomysły architektów i różnych gałęzi przemysłu. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kon-
taktu z naszymi doradcami technicznymi. 

FRANKO - DYRYGENTEM, SPIEKI - NASZĄ ORKIESTRĄ

 Wykonujemy aranżacje biur oraz salonów sprzeda-
ży. Stoły konferencyjne, okładziny ścienne, rożnego typu za-
budowy, a przede wszystkim lady recepcyjne, dopasowane 

-
ki kwarcowe i kamienie naturalne prezentują się w biurach 
niesamowicie. 

BIURA
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